        阳泉市信瑞商务有限公司        

TO：山东鲁阳股份有限公司              From: 阳泉市信瑞商务有限公司

Fax:  0533-3265763                      Date: 2007-9-28
Attm: 唐孝鹃                           Totalpage: 张 鹏

您好！

    请参考以下产品指标，提供到青岛港的含税带包装价格。
一、Fibrefrax bulk fibres

Colour：

  Colour -----------------------------------------------------------------------Blueish-white

  Classification Temperature------------------------------------------------1260℃

  Melting Point----------------------------------------------------------------1760℃

  Normal Packing Density---------------------------------------------------96~192kg/m3

   Fiber Diameter--------------------------------------------------------------2~3 microns

  Fiber Lengths----------------------------------------------------------------Up to 100mm

  Specific gravity--------------------------------------------------------------2.73

  Specific heat at 1093℃----------------------------------------------------1130 J/kg ℃

  Fiber Tensile Strength------------------------------------------- -＞35 Kpa  (128kg/m3)

  Fiber Surface Area---------------------------------------------------------0.5m2/g

 Thermal Conductivity Data（W/mk）

  Mean Temp------------------ 96kg/m3------------128 kg/m3----------------160kg/m3
200℃---------------------------0.06------------------0.05----------------------0.05

400℃---------------------------0.10------------------0.09----------------------0.08

600℃---------------------------0.15------------------0.12----------------------0.11

800℃---------------------------0.21------------------0.16----------------------0.14

Quantity：25kg bag;  60 bag.

二、Fiberfrax Duraboard
 Thermal Conductivity Data（W/mk）

   250℃-------------------------------------------------------0.084

   500℃-------------------------------------------------------0.116

   750℃-------------------------------------------------------0.164

   1000℃------------------------------------------------------0.228

   1250℃------------------------------------------------------0.309

  Permanent Linear Shrinkage（24 hour soak）

   982℃-------------------------------------------------------1.8%

   1260℃------------------------------------------------------4.5%

 Typical Physical Properties：

   Basic Composition------------------------------------Alumina-Silicate and Binders

   Classification Temperature--------------------------1260℃

   Melting Point------------------------------------------1760℃

   Normal Density----------------------------------------270~300kg/m3

   Modulus of Rupture (Green)-------------------------1.24×106 N/m2

   Weight Loss on Lgnition------------------------------6~7%

Specifications and quantity：

1、1250×1000×25mm------------------------75块

  2、1250×1000×50mm------------------------25块

