参考号:SA.122/2009SA6-270024
锥形钢包水口背面衬垫材料                                               YON.SPE.00611
1) APPLICATION 使用
To seal the surface between ladle shroud and ladle collector nozzle 

用于浸入式水口和钢包下水口之间表面的密封

2) Chemical Properties (%) 化学指标
	SiO2 (%)
	57.0
	(2)

	Al2O3 (%)
	43.0
	(2)

	Loss on Ignition (%) 烧失量
	5.0
	(2)


3) Physical Properties 物理性能
	Clasification 分类
	Vacuum-shaped products 真空型产品
	

	Main Raw Material Component 主要原料组成
	Ceramics fibers 陶瓷纤维
	

	Type of bond 结合剂的类型
	Organic 有机
	

	Main application 主要应用
	Sealing material 密封材料
	

	Classification temp. (℃)分类温度
	1260
	(2)

	Melting Point (℃) 熔点
	1760
	

	Permanent lin. Change at temperature 1260℃ (%)
	4.5
	(2)

	Bulk Density (kg/m3) 体积密度
	350
	(2)

	Cold crushing strength (N/mm2) 常温耐压强度
	6
	(2)


4) TESTING & INSPECTION 检测检验
	Chemical Analysis 化学分析
	ASTM C 573-81

	Bulk Density 体积密度
	ASTM C 830-93


.

5) SAMPLING 取样
1 samples from every 5 cartoon box of sealants. 5个箱子里取1个样品.
6) PACKING 包装
Max 5 sealants are wrapped up with nylon and these are put in separate part in the cartoon box, Max.100 

Sealants are in a cartoon box, 最多是5个密封衬用尼龙绳缠绕,然后单独放在1个纸箱里,1个纸箱里最多放100个密封衬.
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NOTES 备注
(1) Limit Value 极限值
(2) Typical Value 典型值
7)DELIVERY TIMES 交货时间
	QUANTITY数量
	DELIVERY TIMES交货时间

	5000 块
	2009年1月12日

	5500 块
	2009年2月13日

	5500 块
	2009年4月28日

	5500 块
	2009年6月10日

	5500 块
	2009年9月23日

	5500 块
	2009年11月26日

	合计:32500块
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