参考号：SA.122/2009SA6-270012

中间包塞棒                                                      YON.SPE.00104
1） 适用范围

用于控制钢水从中间包到模具的流量

2） 化学指标

	Part 1 (TS 00101-ISO 02)
	

	SiO2 %
	6.82

	TiO2 %
	0.89

	Al2O3 %
	49.5-54

	Fe2O3 %
	0.51

	CaO %
	0.14

	MgO %
	0.38

	K2O %
	0.55

	Na2O %
	0.83

	B2O3 %
	1.54

	ZrO2 %
	1.02

	Si %
	3.95

	烧失量
	29.2-34.2

	Part 2 (TS 00111-HY 009)
	

	SiO2 %
	7.7

	Al2O3 %
	91.2

	Fe2O3 %
	0.16

	CaO %
	0.65

	Part 3 (TS 1016-ISO02)
	

	SiO2 %
	0.80

	Al2O3 %
	0.50

	Fe2O3 %
	0.37

	CaO %
	0.87

	MgO %
	78.9

	ZrO2 %
	0.27

	烧失量
	19.1

	Part 4 (TS 816)
	

	SiO2 %
	6-8

	Al2O3 %
	87-89

	P2O5 %
	3.8

	釉
	

	Al2O3 %
	84.7

	SiO2 %
	10.7

	Na2O %
	1.9

	P2O5 %
	2.7


上釉温度1250-1550 ℃
3） 物理性能

	Part 1 (TS 00101-ISO 02)
	

	抗折强度
	5.6-10

	体积密度g/cm3
	2.31-2.42

	显气孔率 %
	15.7-19.4

	Part 2 (TS 00111-HY 009)
	

	体积密度 g/cm3
	2.24-2.81

	显气孔率 %
	18.5-36.5

	Part 3 (TS 1016-ISO02)
	

	抗折强度
	7.60

	体积密度g/cm3
	2.62

	显气孔率 %
	16.8

	Part 4 (TS 816)
	

	浓度
	42±3mm

	寿命
	3个月

	使用温度
	1750℃


4） 检测检验

化学指标分析 ISO 12677: 2003

体积密度分析 ISO 5017: 1998

气孔率分析 ISO 5017: 1998

5） 取样

每500块取2块，每次发运至少取2块

6） 包装

木箱包装，放在标准出口托盘上，防潮包装
备注

图号：127-LFB-0110 (REV.1)
数量及交货期：

	数量
	交货期

	500块
	2009-1-29

	450块
	2009-3-4

	450块
	2009-4-3

	450块
	2009-5-4

	450块
	2009-6-4

	450块
	2009-7-3

	450块
	2009-8-3

	450块
	2009-9-3

	450块
	2009-10-2

	450块
	2009-11-3

	450块
	2009-12-3

	450块
	2010-1-8

	合计：5450块
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